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Esta linea liviana posee una gran cantidad
de tipologias y una optima relacion cos-
to/prestacion. Se utiliza sobre todo en vi-
viendas unifamiliares.
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- - caracteristicasprincipales

DSPONE s
Ancho de marco: 75 mm.
Admite uso de premarco y guias de cortina comun
o tipo barrio.
Opcion de vidrio repartido.
- VARIANTES
Pano fijo

Ventana corrediza, de abrir y desplazable
Guillotina

Frente Vidriera

Puertas

Postigoén

Parasol

Cortina de enrollar

Ventiluz

Mod. 2
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Mod. 5 DSPONE s
Ancho de marco: 75 mm.
Admite uso de premarco y guias de cortina comun
o tipo barrio.

Opcion de vidrio repartido.

— VARIANTES

Pano fijo

Ventana corrediza, de abrir y desplazable
Guillotina

Frente Vidriera

Puertas

Postigoén

Parasol

Cortina de enrollar

Ventiluz
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caracteristicasprincipales

COLORES
Ancho de marco: 75 mm. ] Mo_d-g i DISPONIBLES

Admite uso de premarco y guias de cortina comun 1 .
o tipo barrio.

BLANGO

Opcion de vidrio repartido.

VARIANTES

Pano fijo

Ventana corrediza, de abrir y desplazable

Guillotina

Frente Vidriera
Puertas
Postigoén

Parasol

Cortina de enrollar |

Ventiluz

drio Superior
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Linea compatible con similares que se uti-
lizan en el mercado actualmente. Tiene
una amplia cantidad de tipologias dispo-
nibles, se destaca la nueva ventana corre-
diza Monorriel, con una hoja corrediza vy
otra con pano fijo.
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- - caracteristicasprincipales

 Mod.1 L)

0 Esta linea es compatible con similares que se drio entero

utilizan en el mercado actualmente. ‘7

o Nueva ventana corrediza Monorriel.

BLANGO

o Ancho de marco: 45 mm.

o Admite vidrio simple y DVH.

o Fijacion de contravidrios con clip plastico
O mecanicos.

o Camara europea que permite utilizar la mayoria 18
. ] ANODIZADO
de accesorios y burletes del mercado. 0 NATURAL

l

o Admite uso de premarco y guias de cortina comun
o tipo barrio.

BRONCE
v . . . COLONIAL
o Opcion de vidrio repartido.

~ VARIANTES

0 Puerta, pano fijo y ventiluz.

| — -
o Ventana Corrediza, de abrir y desplazable.
Mod. 2 Mod. 4
Vidrio Entero c/ Parante Ctral. Mﬁﬂg‘%}dﬁu
A f ) :

TODAS NUESTRAS ABERTURAS SE ENTREGAN EMBOLSADAS PARA UNA PROTECCION OPTIMA HASTA EL MOMENTO DE LA COLOCACION. LAS IMAGENES PUEDEN HABER SIDO RETOCADAS Y/ MODIFICADAS DIGITALMENTE.
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caracteristicasprincipales

COLORES
Mod. 5 DISPONIBLES

Esta linea es compatible con similares que se puerta ciega
utilizan en el mercado actualmente.

Nueva ventana corrediza Monorriel.
Ancho de marco: 45 mm.

Admite vidrio simple y DVH.

Fijacion de contravidrios con clip plastico
O mecanicos.

Camara europea que permite utilizar la mayoria
. ANODIZADD
de accesorios y burletes del mercado.

Admite uso de premarco y guias de cortina comun
o tipo barrio.

il i), . COLONAL
Opcion de vidrio repartido.

VARIANTES

Puerta, pano fijo y ventiluz.

Ventana Corrediza, de abrir y desplazable.

sy - Mod. 8
Mod. 6 \
Medio Vidrio 2
e —— " \

TOMAS N
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caracteristicasprincipales

Mod. 9 COLORES
: , e _ DISPONIBLES
Esta linea es compatible con similares que se

utilizan en el mercado actualmente. R W

Nueva ventana corrediza Monorriel.

BLANGO

Ancho de marco: 45 mm.

Admite vidrio simple y DVH.

Fijacion de contravidrios con clip plastico
0 mecanicos.

Camara europea que permite utilizar la mayoria
. ANODIZADD
de accesorios y burletes del mercado. [

Admite uso de premarco y guias de cortina comun
o tipo barrio.
BRONCE

Opcidn de vidrio repartido. COLONIAL

VARIANTES

Puerta, pano fijo y ventiluz.

Ventana Corrediza, de abrir y desplazable.

Mod. 10

TODAS NUESTRAS ABERTURAS SE ENTREGAN EMBOLSADAS PARA UNA PROTECCION OPTIMA HASTA EL MOMENTO DE LA COLOCACION. L AS IMAGENES PUEDEN HABER SIDO RETOCADAS Y/0 MODIFICADAS DIGITALMENTE.
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De Abrir DISPON £
Ancho de marco: 75 mm.

Admite uso de premarco y guias de cortina comun
o tipo barrio.

Opcion de vidrio repartido.
VARIANTES
Pano fijo

Ventana corrediza, de abrir y desplazable

Guillotina ’

Frente Vidriera

Puertas
Postigon

Parasol

Cortina de enrollar \

De Abrir

negra

Ventiluz

TODAS NUESTRAS ABERTURAS SE ENTREGAN EMBOLSADAS PARA UNA PROTECCION OPTIMA HASTA EL MOMENTO DE LA COLOCACION. L AS IMAGENES PUEDEN HABER SIDO RETOCADAS Y/0 MODIFICADAS DIGITALMENTE.
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caracteristicasprincipales

COLORES

: : e De Abrir DISPONIBLES
Esta linea es compatible con similares que se
utilizan en el mercado actualmente. - 4

Nueva ventana corrediza Monorriel.

BLANGO

Ancho de marco: 45 mm. |

Admite vidrio simple y DVH.

Fijacion de contravidrios con clip plastico
O mecanicos.

Camara europea que permite utilizar la mayoria
. ANODIZADO
de accesorios y burletes del mercado. NATURAL

Admite uso de premarco y guias de cortina comun
o tipo barrio.

COLONTAL
Opcioén de vidrio repartido.

VARIANTES

Puerta, pano fijo y ventiluz. J B

Ventana Corrediza, de abrir y desplazable.

PERFIL

TODAS NUESTRAS ABERTURAS SE ENTREGAN EMBOLSADAS PARA UNA PROTECCION OPTIMA HASTA EL MOMENTO DE LA COLOCACION. LAS IMAGENES PUEDEN HABER SIDO RETOCADAS Y/0 MODIFICADAS DIGITALMENTE
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caracteristicasprincipales

COLORES
e i AR DISPONIBLES
Esta linea es compatible con similares que se
utilizan en el mercado actualmente.
Nueva ventana corrediza Monorriel.
BLANCO

Ancho de marco: 45 mm.

Admite vidrio simple y DVH.

NEGRO

Fijacion de contravidrios con clip plastico
O mecanicos.

Camara europea que permite utilizar la mayoria
. ANODIZADO
de accesorios y burletes del mercado.

Admite uso de premarco y guias de cortina comun
o tipo barrio.

COLONTAL
Opcioén de vidrio repartido.

- - VARIANTES

Puerta, pano fijo y ventiluz.

Ventana Corrediza, de abrir y desplazable.

{4

1

TODAS NUESTRAS ABERTURAS SE ENTREGAN EMBOLSADAS PARA UNA PROTECCION OPTIMA HASTA EL MOMENTO DE LA COLOCACION. LAS IMAGENES PUEDEN HABER SIDO RETOCADAS Y/0 MODIFICADAS DIGITALMENTE
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caracteristicasprincipales

Marco de 60 mm. de ancho para todas las tipologias.
Caja de agua y encauzadores de desagues.

Hojas con muy buena resistencia estructural.

Perfiles con espesor minimo de 1,4 mm.

Admite vidrio simple y DVH.

Punzonadoras propias.

Fijacion de contravidrios con clip plastico o mecanicos.
Camara compensadora de presiones y doble contacto.

Camara europea que permite utilizar la mayoria de
accesorios y burletes del mercado.

Varias opciones de tapajuntas.

Admite uso de premarco y guias de cortina comun o
tipo barrio.

Accesorio exclusivo para mejorar la estanqueidad en
el umbral de puerta.

variantes

Pano Fijo.

Ventana Corrediza.
Ventana de Abrir.
Ventana desplazable.
Puertas.

Mosquitero.

COLORES
DISPONIBLES

BLANGO

NEGRO

ANODIZADD
NATURAL

BRONCE
COLONIAL
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- - caracteristicasprincipales

Ancho de marco: 75 mm.

o Admite uso de premarco y guias de cortina comun
o tipo barrio.

0 Opcidn de vidrio repartido.

- - VARIANTES

1 Pano fijo
Ventana corrediza, de abrir y desplazable
Guillotina

I Frente Vidriera

Puertas
1 Postigén
o Parasol
Cortina de enrollar

o Ventiluz

COLORES
DISPOMIBLES

BLANGO

TODAS NUESTRAS ABERTURAS SE ENTREGAN EMBOLSADAS PARA UNA PROTECCION OPTIMA HASTA EL MOMENTO DE LA COLOCACION. LAS IMAGENES PUEDEN HABER SIDO RETOCADAS Y/ MODIFICADAS DIGITALMENTE
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caracteristicasprincipales e

Marco de 60 mm. de ancho para todas las tipologias.
Caja de agua y encauzadores de desagues.

Hojas con muy buena resistencia estructural.

Perfiles con espesor minimo de 1,4 mm.

Admite vidrio simple y DVH.

Punzonadoras propias.

Fijacion de contravidrios con clip plastico o mecanicos.
Camara compensadora de presiones y doble contacto.

Camara europea que permite utilizar la mayoria de
accesorios y burletes del mercado.

Varias opciones de tapajuntas.

Admite uso de premarco y guias de cortina comun o
tipo barrio.

Accesorio exclusivo para mejorar la estanqueidad en
el umbral de puerta.

variantes

Pano Fijo.

Ventana Corrediza.
Ventana de Abrir.
Ventana desplazable.
Puertas.

Mosquitero.

COLORES
DISPONIBLES

BLANGO

NEGRO

ANODIZADD
NATURAL

BRONCE
COLONIAL
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caracteristicasprincipales ~\ HRE S RS L TSR
Ancho de marco: 75 mm.
Admite uso de premarco y guias de cortina comun Desplazable COLORES
o tipo barrio. —‘ DISPONIBLES

Opciodn de vidrio repartido.

VARIANTES

Pano fijo

Ventana corrediza, de abrir y desplazable NEGRO

Guillotina
Frente Vidriera

Puertas

Postigon
Parasol Paiio Fijl:l
neqro

Cortina de enrollar

Ventiluz

TODAS NUESTRAS ABERTURAS SE ENTREGAN EMBOLSADAS PARA UNA PROTECCION OPTIMA HASTA EL MOMENTO DE LA COLOCACION. LAS IMAGENES PUEDEN HABER SIDO RETOCADAS Y/0 MODIFICADAS DIGITALMENTE
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Esta linea es compatible con similares que se
utilizan en el mercado actualmente.

DSPONES S,
Nueva ventana corrediza Monorriel.
Ancho de marco: 45 mm.
Admite vidrio simple y DVH.
Fijacion de contravidrios con clip plastico
O mecanicos.
. . o L NEGRO
Céamara europea que permite utilizar la mayoria
de accesorios y burletes del mercado.
Admite uso de premarco y guias de cortina comun
o tipo barrio.
Opcioén de vidrio repartido.

Puerta, pano fijo y ventiluz.

Ventana Corrediza, de abrir y desplazable. 2 L

12 PatagoniCé T

TODAS NUESTRAS ABERTURAS SE ENTREGAN EMBOLSADAS PARA UNA PROTECCION OPTIMA HASTA EL MOMENTO DE LA COLOCACION. LAS IMAGENES PUEDEN HABER SIDO RETOCADAS Y/0 MODIFICADAS DIGITALMENTE
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caracteristicasprincipales

Esta linea es compatible con similares que se
utilizan en el mercado actualmente.

Nueva ventana corrediza Monorriel.

Ancho de marco: 45 mm.
Proyectante

Admite vidrio simple y DVH.

Fijacion de contravidrios con clip plastico
O mecanicos.

Camara europea que permite utilizar la mayoria
de accesorios y burletes del mercado.

Admite uso de premarco y guias de cortina comun
o tipo barrio.

Opcion de vidrio repartido.

PERFIL
VARIANTES
Puerta, pano fijo y ventiluz.
Ventana Corrediza, de abrir y desplazable.
Paﬁo f'lo COLORES
DISPONIBLES

PERFIL

ANODIZADD
NATURAL

BRONCE
COLONIAL

TODAS NUESTRAS ABERTURAS SE ENTREGAN EMBOLSADAS PARA UNA PROTECCION OPTIMA HASTA EL MOMENTO DE LA COLOCACION. LAS IMAGENES PUEDEN HABER SIDO RETOCADAS Y/0 MODIFICADAS DIGITALMENTE.
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caracteristicasprincipales

Marco de 60 mm. de ancho para todas las tipologias.
Caja de agua y encauzadores de desagues.

Hojas con muy buena resistencia estructural.

Perfiles con espesor minimo de 1,4 mm.

Admite vidrio simple y DVH.

Punzonadoras propias.

Fijacion de contravidrios con clip plastico o mecanicos.
Camara compensadora de presiones y doble contacto.

Camara europea que permite utilizar la mayoria de
accesorios y burletes del mercado.

Varias opciones de tapajuntas.

Admite uso de premarco y guias de cortina comun o
tipo barrio.

Accesorio exclusivo para mejorar la estanqueidad en
el umbral de puerta.

variantes

Pano Fijo.

Ventana Corrediza.
Ventana de Abrir.
Ventana desplazable.
Puertas.

Mosquitero.

COLORES
DISPONIBLES

BLANGO

NEGRO

ANODIZADD
NATURAL

BRONCE
COLONIAL
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